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PROYECTO LHD AUSTRALIA

El Gobierno australiano ha iniciado un programa para incrementar su capacidad de despliegue y apoyo (ADAS) para
mantener una fuerza de desembarco bajo el programa ADAS JP 2048 Fase PA/PB. Este programa incluye la adquisicién
de dos Buques de Proyeccion Estratégica (LHD) con la intencién de reemplazar dos de sus buques anfibios mas antiguos.

El 25 de Junio de 2007 el Gobierno australiano eligié la oferta de Tenix, y su socio Navantia. Posteriormente Tenix decidié
vender su division de defensa a BAE Systems Australia. La solucién COTS se basa en el Juan Carlos | Buque de Proyeccion
Estratégica de 27.000 toneladas recientemente entregado a la Armada espafiola, pero con ciertas modificaciones para
cumplir los requerimientos de la Real Armada
Australiana. El “LHD Juan Carlos I” es el mayor
buque construido para la Armada espafiola.

Los buques australianos se llamaran HMAS
Canberrra Y HMAS Adelaide, con entrega en
2013 y 2015 respectivamente, después de
ser finalizados e integrados en el Astillero
BAE Systems Willimastown en Australia.

Navantia lIleva a cabo el disefio de la
plataforma y la integracion del sistema de
combate de la plataforma, mientras que el
sistema de combate lo desarrolla BAE Systems
y sus subcontratistas SAAB, L3 y Sperry.
Lloyd’s Register proporcionara el certificado
de acuerdo con la regulacién naval.




CAPACIDADES DEL LHD

El buque estara equipado para operaciones aéreas estando dotado de una cubierta de vuelo con capacidad de
operaciones simultaneas para seis helicépteros medios o aeronaves de otro tipo dependiendo de las necesidades en
cada caso. También esta provisto de un “Ski jump” en la proa, disefio idéntico al del Juan Carlos I, con capacidad para
aviones de despegue en corto y aterrizaje vertical.

Hay dos grandes ascensores para aeronaves, a proa y popa, cada uno de ellos con una capacidad de 27 toneladas, que
podran desplazar las aeronaves desde la cubierta de vuelo al hangar de vehiculos ligeros. Se estan suministrando todo
tipo de servicios incluyendo soporte a aeronaves y sistemas de seguridad, todo ello de acuerdo con los requerimientos
de las Fuerzas Armadas Australianas.




El barco esta dotado de dos garajes, un hangar para vehiculos
ligeros, y un garaje para vehiculos pesados. Los dos garajes
(espacio de carga) estan conectados por un montacargas de 20
toneladas y una rampa para vehiculos. Dos rampas laterales y
otra a popa proporcionan acceso para carga, la rampa de popa
puede usarse asimismo para operaciones anfibias.

La zona de popa del garaje de vehiculos pesados forma
parte también de las instalaciones del muelle de vehiculos
anfibios. Con el muelle inundado y la rampa de popa abierta,
pueden embarcar y desembarcar hasta cuatro lanchas tipo
LCM pudiendo proceder, en las condiciones de seguridad que
proporcionan las instalaciones del muelle, al traslado de la
carga en tierra o de un buque a otro. Otras embarcaciones
tales como RHIBs y LCACs también podrian operar usando
estas instalaciones.

La capacidad de abastecimiento durante la navegacion (RAS) se
la proporcionan dos tanques para liquidos y otro para sélidos.

Ademads del espacio destinado a la tripulacién del buque e
instalaciones para el personal, los LHD tendran capacidad para
acoger a 1000 personas mas incluyendo alojamiento, espacios
de recreo, zonas comunes y hospital.

Se integraran armas avanzadas y sistemas de comunicacion
en los otros sistemas del barco.




PLATAFORMA LHD

Para suministrar al LHD energia suficiente y de un modo flexible, el disefio de Navantia presenta una configuracién
combinada Diesel-eléctrica mas turbina de gas (CODAG). Incorpora una turbina de gas LM2500 (22.000kW) y dos
motores diesel MAN B&W 32/40 (7.680 Kw cada uno) que propulsan la planta generadora. El sistema de control opera
el sistema para proporcionar energia a los numerosos componentes de la plataforma.

La propulsion la suministran
dos “pods” Siemmens-Schottel
con un ratio de 11TMW que
combinados con dos propulsores,
proporcionan un alto grado de
maniobrabilidad.

Incorpora un avanzado Sistema
Integrado de Control de la Pla-
taforma (IPMS) para monitorizar
y controlar numerosos sistemas
criticos, esenciales y auxiliares.
Este sistema se extiende a toda
la Plataforma e integra la mayoria
de los sistemas principales inclu-
yendo: navegacién, propulsion,
comunicaciones, seguridad y sis-
temas de armamento.




CONSTRUCCION LHD

La estrategia de construccion incluye dos escenarios principales, Navantia (Fene-Ferrol, Espana) y BAE Systems
Australia (Williamstown, Australia). La construccién del casco comenz6 en Espafa en Febrero de 2010, y continuara
en Williamstown, en Marzo de 2014, con la construccién e integracion de la superestructura y la instalacion de los
sistemas de navegacioén, sistemas de comunicacion y sistema de armas.




El transporte a Australia de la plataforma de 231 metros construida en Espafa se llevara a cabo en un HLV propiedad
de Dokwise. Dicho buque ha sido contratado por Navantia para llevar a cabo el transporte, cubriendo 12.500 millas
nauticas, de cada uno de los LHD. Las fechas previstas son Julio-Agosto 2012 y Febrero-Marzo 2014 respectivamente.
El tiempo de transito estimado es de aproximadamente 43 dias a una velocidad de 12 nudos, si la climatologia lo
permite, en un periplo a través del Mar Mediterraneo, el Canal de Suez, y Cabo Leewin hasta llegar a Port Philip en la
Bahia de Melbourne (Australia)

El montaje del buque tendra lugar en el Astillero de BAE Systems en Williamstown, donde se estan llevando a cabo obras
de modernizacién en las instalaciones para recibir el casco del bugue y comenzar la integracién de la superestructura,
pruebas de integracién, pruebas en puerto y pruebas de mar.
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DATOS RELEVANTES DE LA CONSTRUCCION

=Nimero de compartimentos: 1.305 unidades.
=Toneladas de acero del casco: 17.500 Tm.

=Metros de cable: 800.000 metros.
=NUmero de tuberias: 39.800 unidades.
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ALHD - BUQUE DE PROYECCION ESTRATEGICA

/S Caracteristicas principales

- ESIOra tOtal cueeeiiiiiiii e 230,8 m
S =X (o] 2= W= o T - W0 i [ = Ul o o 205,7 m
- Manga de traZadO oeueeeeeeeeeet e e e e 32,0 m
Y F-Ug Yo F- W =Y s I = T 1 [ = ef o [ 29,9 m
- Puntal a la cubierta de VUEIO ..iviviiiiiieiiiiiiie s eees 27,50 m
- Desplazamiento a plena carga con margen de futuro ............ 27.831t
- Calado a plena carga con margen de futuro .....ccccocveeeeiveencrennn. 7,18 m
- Velocidad MAaXima ..oviieeeiiiiiioiiire s ee e e > 20 nudos
= AULONOMIA tiiieiiiiiie i e e e e e e e e e > 6.000 millas
S THPUIACION e 243 personas
- Capacidad total de habilitacion .......cccccevveieeeinen. > 1.400 personas

- Clasificado segun Lloyd’s Register para buques de guerra

= Capacidades definidas por la diversidad de operaciones

- Aérea > Plataforma para helicopteros (hasta 20 aeronaves).

- Anfibia > Plataforma para tropas, vehiculos, embarcaciones de desembarco (4x LCM-1E) y equipos de apoyo.

- Transporte y proyeccion > Capacidad para tropas, carros de combate y helicdpteros.

- Apoyo humanitario y rescate > Capacidad de transporte de mercancias y de suministro de asistencia y apoyo médico
(contenedores de ayuda + completo hospital a bordo).
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~ Mas que el despliegue de tropas

Entre las capacidades del ALHD, se encuentran las de despliegue rapido, mantenimiento y recuperaciéon de las
tropas potenciando asi la capacidad de proyeccion estratégica. El ALHD permite:
- El transporte de una fuerza expedicionaria, totalmente equipada con municién, combustible, agua, viveres u
otros suministros necesarios para mantener una capacidad operativa durante un largo periodo de tiempo.
- El posicionamiento de dicha fuerza en los alrededores del area de accién.
- Dispone de los sistemas para desembarcar y emplazar las fuerzas en tierra.
- El aumento de la capacidad de transporte estratégico garantizara la disponibilidad de despliegue rapido de las
fuerzas necesarias para afrontar los retos del futuro.

& Diferentes configuraciones, diferentes misiones

Porque un buque de las sus caracteristicas no debe utilizarse s6lo para el despliegue de tropas. El ALHD esta
disefiado para una variedad de misiones, incluidas:

- Mision 1: Operaciones anfibias.

- Mision 2: Proyeccién de Fuerzas Armadas.

- Mision 3: Portahelicopteros.

- Misioén 4: Operaciones de paz (ayuda humanitaria).

A Capacidad aérea

Cubierta de vuelo de 202,3 m. x 32 m. para operar una combinacion de helicépteros, incluidos:
- Sea king - ARH-Tiger — S-70A -9 — CH-53 - MRH-90.

~ Notacion de clase

+100 Al Logistic Support Ship (Dock) NSA, CL, CR, PL, LA(N), UMS[NS], IWS, LMA, AIR, LI, +LMC, GreenPassport,
EP(B,F,G,N,O,R,S), PCWBT, ESC[NS], FIRE[NS], LSAE[NS], SNC, CEPAC2, RAS(BV)(NT), SAT, ESA1, RSA2, FDA2, CM, SERS,
SMR, ELS, CCS[NS], NAV[NS], TA3.



~ Propulsion

- Turbina de gas .ceeveveeriiieriieeie e 19.160 kw
- Diesel generadores ....cccoieeeiviiiciiiiieniniannnes 2 X 7.448 kw
- Propulsores POD’S ....cccccevviveieiviiceeceeenen, 2 x 11.000 kw
- Hélice de proa ...ccoceeeeeeeeeeiiieceniceeeeeeeeeen 2 x 1.500 kw

~ Capacidades de transporte

= HANGAr s 990 m?
- Cubierta vehiculos 1igeros ......coceevivieieiiennnnens 1.880 m?
- Cubierta vehiculos pesados ......cccoooveeuiiieennnns 1.410 m?
- DiqUe e 1.165 m?
- Cubierta de VUEIO ...ceviiiiieei e 4.750 m?
- Pafioles de muUNICipios ..co.oviiieiiiiiiiiiieieeee e, 650 m?
- Pafioles de uso general .....ccccooeeuiiiiiiiiiieiinenenn, 1.076 m?

~ Sistema de combate

- SAAB CMS, Link 16, Data Link tactico (instalacion futura)

- Sistema de mando y control de operaciones anfibias

- Radares: 3D y radares navegacion

- Radar y Comunicaciones ESM/ECM (instalacién futura)

- Sistema sefiuelos anti-torpedo

- Canones de 25 mm

- Ametralladoras de 12.7 mm

- 1 x Sistema lanzamiento vertical de misiles (instalacion futura)
- 1 x Sistema activo de sefuelos anti-misil (instalacion futura)
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